


Archimed X4 时间分辨定量PCR系统硬件参数

激发光源

检测装置

检测模式

检测时间

荧光读取位置

荧光通道数

荧光波段范围

支持的染料

数据通信接口

电脑配置

设备体积

设备重量

工作温度

工作湿度
工作电压

5个单色高效LE D（免维护 ， 工作寿命＞100000小时）

大尺寸高灵敏硅光电倍增管(MPPC)

时间分辨实时扫描

标准模式（全通道）：8.5秒／96孔板；
快速模式（双FAM) : 4秒／96孔板

顶部读取

5 

激发范围：455-650nm 检测范围：510-715nm

F1: FAM/SYBR G「een I F2: VIC/HEX/TET/JOE F3: RO X/Texas Red 
F4: Cy5/LIZ F5: FAM/SYBR Green I或FRET

USB 

Wi ndows操作系统的市场主流品牌台式电脑或大尺寸触摸屏电脑

52 x 35x 37 cm（长x宽x高）

25kg 

5-32°C

,;;;85%

100-240 VAC, 50-60 Hz

Archimed X4 时间分辨定量PCR系统软件参数

配套软件

程序运行
MIQE指南

A「chimed Analyze 「

程序设置向导或客户自己设计程序

数据导出

符合

可导出CSV、Excel、txt等格式 ， 用户报告包含实验属性、运行设置、数
据结果、原始数据等信息；图形和表格数据结果 ， 可直接打印或保存为
PDF格式；可自定义实验报告格式；预存多种实验报告模块

订购信息

ArchmedX4 时间分辨定量PCR系统 货号 系统配置 I 

Archimed X4 161004 
主机1台、电脑工作站1套、软件1套、电源线
及数据传输线1套、产品及使用说明书1套

7ROCGENE 鲤鹏基因（北京）科技有限责任公司
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鲲鹏授权代理商

上海玮驰仪器有限公司
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