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无菌接管机采用熔接片在高温状态下切割导管并再接通的方式连接二根管路，在切割和接合过程中保持

无菌状态，并且不会在管内形成微粒或化学残留物。

Overview
产品概述

显示屏

熔接片退盒按钮

熔接片盒

导管槽

血袋支架

导管压板
启动键

复位键

废片盒

连接湿-湿、干-干、
湿-干组合的管路

自动更换熔接片 可拆卸血袋支架 熔接温度为可调试



产品规格
Product Specifications

规格参数

技术参数

导管材料

接管尺寸

熔接片盒

熔接片材质

导管熔接温度

操作条件

PVC材质医用导管

接管外径3.9mm~5.0mm，内径2.4mm~4.1mm

含100片熔接片

T2紫铜

300±30℃(可调)

使用温度5℃~40℃；相对湿度：≤80%

功耗参数

体积：                                                                                     重量：330W × 210（467）D × 182H mm³                                           6Kg

电源要求：                                                                               功率：220VAC，50Hz                                                                  200W

• 实时监控

• 散热迅速

• 智能控制

• 多重报警

实时显示熔接温度和熔接片剩余数量。

双风扇排热，保持机内温度稳定。

智能电子监测，对内部电路、电子元器件进行监测。

缺熔接片报警、熔接盒安装不良报警、熔接片卡顿报警、温度过高报警、电机故障报警、温度控制器故障报警。

产品功能
Product Features

01 02 03
设备自检 无菌接合 接合完成

工艺流程
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